
 

 

Acquisizione ed installazione di apparecchiature multimediali ICT per 

l’ammodernamento postazioni da ufficio e fornitura dispositivi portatili per il 

Dipartimento di Prevenzione nell’ambito del (PNC) Piano Nazionale per gli 

investimenti Complementari codice: PNC-CCA183C22000640005 CIG: B582E63ACA 
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Alghero, 22 gennaio 2025 
 
Spett.  Azienda Socio-Sanitaria  

Locale 1  
Sassari 
 

Come da Vs. gentile richiesta, inviamo il dettaglio dei prodotti offerti, ulteriori informazioni 
tecniche sono disponibili nelle brochure allegate. 
 
Num. 10 Postazioni di Lavoro Portatili così configurate: 
 
Videoproiettore Epson Full HD EB-FH52 + Modulo Wi-Fi 
Cover Plus - Garanzia tre Anni on Center 
 

+Schermo proiezione portatili Napofix + Borsa 
Treppiede, con telo "Matte White" bianco ottico con retro nero 200x200cm 112" 1:1 
 
+Notebook LENOVO THINKPAD L16  
16"WUXGA IPS AG ULTRA5-125U 16DDR5 512SSD W11PRO 3Y TCOPILOT RI WIFI 
BT 5USB HDMI R 
Garanzia 3YR On Center – Carry In + Protezione Danni Accidentali 
 

+MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 27" WIDE + KIT WIRELESS LOGITECH  
4MS SOFTBLUE FHD 1000:1 BLACK VGA DVI HDMI VESA 
 
+THINKPAD UNIVERSAL USB-C DOCK - EU 
 
Num. 30 Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (5G) 
Dimensioni schermo: 31,5 cm (12.4"), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel, 
Tecnologia display: LCD. Capacità memoria interna: 128 GB. Famiglia processore: 
Samsung Exynos, Modello del processore: 1380. RAM installata: 8 GB. Risoluzione 
fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 
MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assistenza funzione GPS (A-GPS). Lettore di 
schede integrato. Peso: 628 g. Sistema operativo incluso: Android 13. Colore: Grigio 
+ Book Cover Keyboard slim black  
 
Num. 15 Postazioni di Lavoro Fisse così configurate: 
 
PC HP 290 G9 16LT I7-13700 32GBDDR4 512SSD W11PRO 2YONSITENATIVO ODD 
8USB GLAN HDMI VGA T+MUSB 180W 
+MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 27" WIDE  
4MS SOFTBLUE FHD 1000:1 BLACK VGA DVI HDMI VESA 
+KIT WIRELESS LOGITECH MK270 
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SERVIZI AGGIUNTIVI INCLUSI 
Configurazione e installazione notebook Lenovo + monitor Philips  
Configurazione e installazione su supporto da tavolo di videoproiettore Epson 
Configurazione e installazione tablet Samsung 
Configurazione e installazione PC HP + monitor Philips 
Tempo previsto: 2/3 gg on site x 2 tecnici hardware 
 
 
 
 
 
 
 



EB-FH52
SCHEDA TECNICA

Può essere posizionato praticamente ovunque e visualizza 

presentazioni chiare per anni di riunioni senza interruzioni su un 

grande schermo dimensionabile con risoluzione Full HD 1080p.

EB-FH52, caratterizzato da un design elegante, è ideale per l’ufficio o altri ambienti di 

lavoro e consente di mostrare presentazioni chiare e nitide o visualizzare contenuti video. 

Utilizza un dispositivo di visualizzazione Full HD con un’elevata resa luminosa per la 

massima visibilità dei contenuti. L’affidabilità della tecnologia assicura tranquillità grazie 

alla riduzione del numero di interventi e della manutenzione.

Contenuti brillanti e vivaci su un grande schermo dimensionabile

La velocità di aggiornamento immagini di 240 Hz assicura una visione ultra fluida, 

indipendentemente dalla rapidità dell’azione sullo schermo. Visualizza i contenuti con una 

precisione mai raggiunta prima e cogli anche il minimo dettaglio con immagini nitide e 

chiare e dimensioni dello schermo fino a 300 pollici. La combinazione di elevata 

luminosità, elevato rapporto di contrasto di 16.000:1 e contenuti in Full HD offre la 

massima qualità delle immagini e un’esperienza di visione che non affatica gli occhi, 

anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Anni di riunioni ininterrotte

Durata della lampada fino a 12.000 ore in modalità Economy.

Flessibilità di installazione e collocazione

La correzione trapezoidale verticale automatica e orizzontale manuale offre maggiore 

flessibilità per il posizionamento del videoproiettore nell’ambiente, al fine di ottenere 

immagini senza distorsioni. Maggiore flessibilità è data anche dall’ampio zoom ottico.

Flessibilità di connessione per la condivisione dei contenuti

La connettività wireless integrata consente un accesso semplice e intuitivo al 

videoproiettore da dispositivi mobile compatibili utilizzando l’app iProjection1. Visualizza i 

contenuti con la libertà di spostarti e interagire con il pubblico. La funzionalità Split Screen 

consente di visualizzare contemporaneamente contenuti da più dispositivi senza dover 

utilizzare due videoproiettori separati.

Audio di qualità elevata Questo videoproiettore è dotato di un altoparlante da 16 W 

integrato che consente di ascoltare chiaramente i contenuti audio, senza la necessità di 

altoparlanti esterni aggiuntivi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Immagini luminose Full HD wireless, 

supporta aggiornamento dell’immagine di 

240 Hz

Resa luminosa dei colori pari a quella del 

bianco grazie alla tecnologia 3LCD

Rapporto di contrasto di 16.000:1

Neri ricchi e profondi con zone d’ombra ad 

alta densità

Connettività per la condivisione e lo 

streaming

Connettività wireless integrata e Screen 

Mirroring

Risparmio intelligente sui costi

Durata della lampada fino a 12.000 ore in 

modalità Economy

Controllo versatile e flessibile

Proiezione da sorgenti diverse con ingresso 

HDMI e connettività mobile



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD

Pannello LCD 0,61 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output 4.000 lumen- 2.400 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard 

IDMS15.4

White Light Output 4.000 lumen - 2.400 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard 

ISO 21118:2012

Risoluzione Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

Rapporto di contrasto 16.000 : 1

Lampada UHE, 230 W, 5.500 h Durata, 12.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)

Correzione trapezoidale Automatico verticale: ± 30 °, Manuale orizzontale ± 30 °

Riproduzione dei colori fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione 1,32 - 2,14:1

Zoom Manual, Factor: 1,6

Dimensioni immagine 30 pollici - 300 pollici

Distanza di proiezione 

(Wide/Tele)

1,76 m - 2,86 m ( 60 pollici schermo

Rapporto focale (F) 1,51 - 1,99

Distanza focale 18,2 mm - 29,2 mm

Messa a fuoco Manuale

Offset 10 : 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display 3-in-1: Video / Telecomando / Audio

Interfacce USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Ingresso VGA, 

Ingresso HDMI (2x), Ingresso Composite, Ingresso audio digitale coassiale (Cinch), Miracast

Connessione smartphone Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza Kensington Lock, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Sicurezza LAN wireless, Password di 

protezione

Caratteristiche AV mute slide, Altoparlante incorporato, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual 

Presenter, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Lampada di lunga durata, 

Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, Funzione Split Screen, LAN wireless 

compatibile, iProjecton configurato tramite codice QR

Modalità colore Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 327 Watt, 225 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,3 Watt (in standby)

Dimensioni 309 x 282 x 90 mm (LxPxA)

Peso 3,1 kg

Livello di rumore Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 28 dB (A)

VARIE

Garanzia 36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 36 mesi oppure 1.000 h

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto V11H978040

Codice a barre 8715946680712

Paese di origine Filippine

EB-FH52

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo VGA

Unità principale

Cavo di alimentazione

Telecomando incl. batterie

Set manuale d'istruzioni

Documenti di garanzia

Borsa per il trasporto

Guida rapida

HDMI Cable 1.8m

OPZIONI

Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-

x05/x41/x42/EH-TW6

V13H010L97

Air Filter - ELPAF54

V13H134A54

Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23

V12H003B23

Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13

V12H003P13

Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14

V12H003P14

Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01

Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)

V12H005A01

Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System

V12HA42040

1.  1-Richiede l’app iProjection e una connessione a

Internet; compatibile solo con dispositivi IOS e Android;

possono sussistere alcuni limiti di file sharing.

Last extracted: 2020-08-25

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. 

Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Epson Italia s.p.a. 

Tel.: 02-660321 

Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340 

Hot Line prodotti Business: 02-30578341 

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 

20092 Cinisello Balsamo (MI)



SScchheeddaa tteeccnniiccaa

HHPP PPrroo TTooTTTT wweerr 229900 GG99 DDeesskkttoopp PPCC
MMaassssiimmiizzzzaattee ll''iinnvveessttiimmeennttoo

HP Pro Tower 290, dal prezzo conveniente,
permette di gestire con efficienza il carico di
lavoro quotidiano. Offre potenza e affidabilità
riducendo al tempo stesso il TCO, per un
investimento veramente smart.

*La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

HP consiglia Windows 11 Pro per le aziende
EEllaabboorraazziioonnee aannccoorraa ppiiùù ppootteennttee

Con le prestazioni elevatissime del processore Intel® Core™ di
dodicesima generazione , la scheda grafica dedicata opzionale
MDA, NVIDIA® o Intel® e fino a 64 GB di memoria DDR4 , a cui si
aggiungono gli slot per la crescita futura, tenere il passo con gli
impegni quotidiani non è certo un problema.

Prroonnttii aall ffuuttuurroo

Due alloggiamenti e due slot ad altezza intera, che includono slot
PCIe x16 e PCIe x1, lasciano spazio per l'espansione futura del
sistema. Le porte USB configurabili e le porte legacy garantiscono
ampia compatibilità con le tecnologie attuali.

PPrrootteeggggeettee ii vvoossttrrii ddaattii

Proteggete il vostro investimento e i vostri dati con un TPM
firmware, HP Drive Lock e uno slot per il blocco di sicurezza fisico.
Il sensore anti-intrusione opzionale garantisce protezione
aggiuntiva, mentre il sistema di blocco dei cavi consente di
proteggere i dispositivi cablati.

Collegatevi facilmente e rapidamente con la rete WLAN Gigabit
opzionale dotata di protocollo 802.11 e connettività Bluetooth®
4.2.

Supporta due monitor indipendenti grazie alla connettività VGA e
HDMI. Le numerose porte USB, che includono quattro porte USB
3.2 Gen1 nella parte anteriore e quattro porte USB 2.0 nella parte
posteriore, permettono di collegare qualunque periferica.

Impedite l'accesso ai dati dell'unità principale agli utenti non
autorizzati. Grazie ad HP Drive Lock, potrete proteggere l'unità
principale richiedendo l'accesso con password.

Individua subito gli aggiornamenti necessari e gestisci al meglio il
tuo tempo con HP Support Assistant.

Proteggete il vostro PC con un blocco di sicurezza fisico, un sensore
antintrusione opzionale e un lucchetto per accessori integrato per
tenere al sicuro il mouse e la tastiera cablati del vostro HP Pro
Tower 290.
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Scheda tecnica | HP Pro Tower 290 G9 Desktop PC HP consiglia Windows 11 Pro per le aziende

HHPP PPrroo TTooTTTT wweerr 229900 GG99 DDeesskkttoopp PPCC TTaaTTTT bbeellllaa ddeellllee ssppeecciifificchhee

*La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

SSiisstteemmii ooppeerraattiivvii ddiissppoonniibbiillii

Windows 11 Pro
Windows 11 Home - HP consiglia Windows 11 Pro for Business
Windows 10 Pro (disponibile tramite diritti di downgrade da Windows 11 Pro)
FreeDOS

FFaammiigglliiaa pprroocceessssoorrii Processore Intel® Pentium®; processore Intel® Celeron®; processore Intel® Core™ i3 di dodicesima generazione; processore Intel®
Core™ i5 di dodicesima generazione; processore Intel® Core™ i7 di dodicesima generazione

PPrroocceessssoorrii ddiissppoonniibbiillii

Intel® Pentium® Gold G7400 con scheda grafica Intel® UHD (frequenza di base 3,7 GHz, 6 MB di cache L3, 2 core, 4 thread); Intel®
Celeron® G6900 con scheda grafica Intel® UHD (frequenza di base 3,4 GHz, 4 MB di cache L3, 2 core, 2 thread); Intel® Core™ i7-
12700 con scheda grafica Intel® UHD (frequenza di base 2,1 GHz, massimo 4,9 GHz con tecnologia Intel®, 25 MB di cache L3, 12
core, 20 thread) e supporto per la tecnologia Intel® vPro®; Intel® Core™ i5-12500 con scheda grafica Intel® UHD (frequenza di base
3,0 GHz, massimo 4,6 GHz con tecnologia Intel®, 18 MB di cache L3, 6 core, 12 thread) e supporto per la tecnologia Intel® vPro®;
Intel® Core™ i5-12400 con scheda grafica Intel® UHD (frequenza di base 2,5 GHz, massimo 4,4 GHz con tecnologia Intel®, 18 MB di
cache L3, 6 core, 12 thread); Intel® Core™ i3-12100 con scheda grafica Intel® UHD (frequenza di base 3,3 GHz, massimo 4,3 GHz con
tecnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 4 core, 8 thread)

CChhiippsseett Intel® H670

FFaattttoorree ddii ffoorrmmaa Tower

MMeemmoorriiaa mmaassssiimmaa SDRAM DDR4-3200 da 32 GB
Velocità di trasferimento fino a 3200 MT/s.

SSlloott ppeerr mmeemmoorriiaa 2 DIMM

SSttoorraaggee iinntteerrnnoo
500 GB fino a 2 TB HDD SATA da 7200 rpm
256 GB fino a 512 GB SSD PCIe® NVMe™ M.2
128 GB fino a 128 GB SSD PCIe® NVMe™ TLC M.2

UUnniittàà oottttiiccaa HP DVD-Writer slim da 9,5 mm

SScchheeddee ggrraafificchhee ddiissppoonniibbiillii Integrato: Scheda grafica Intel® UHD 730; scheda grafica Intel® UHD 770; scheda grafica Intel® UHD 710
Discreto: NVIDIA® Quadro® T400 (4 GB di GDDR6 dedicata)

AAuuddiioo Codec Realtek ALC3867, jack audio universale con supporto per cuffie CTIA, porte posteriori per uscita audio (3,5 mm), capacità
multi-streaming

SSlloott ddii eessppaannssiioonnee 2 porte M.2; 1 porta PCIe 3 x1; 1 PCIe 4 x16; (1 slot M.2 per WLAN e 1 slot M.2 2242/2280 per storage.)

Poorrttee ee ccoonnnneettttoorrii
Fronte: 1 combo cuffie/microfono; 4 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps ;
Posteriore: 1 HDMI; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 connettore di alimentazione; 1 RJ-45; 1 VGA; 4 USB 2.0 ;
Porte opzionali: 1 porta seriale 4x; 1 porta parallela

DDiissppoossiittiivvii ddii iinnppuutt Tastiera HP 125 Wired; Mouse HP 125 Wired;

CCoommuunniiccaazziioonnii LAN: 10/100/1000M GbE integrata ; WLAN: Combo Realtek Wi-Fi 6 RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) e Bluetooth® 4.2 M.2 ;

AAllllooggggiiaammeennttii uunniittàà Due HDD da 3,5"

AAmmbbiieennttaallee Temperatura in esercizio: Da 0 a 40 °C;
Umidità in esercizio: Da 10 a 90% UR;

SSooffttwwaarree HP Audio Switch; documentazione HP; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP Support Assistant; HP System Event Utility; McAfee
LiveSafe™; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; 90 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare®;

GGeessttiioonnee ssiiccuurreezzzzaa cavo con lucchetto; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; cavo con lucchetto accessori integrati; Cavo Slim cable lock;

Alliimmeennttaazziioonnee Alimentazione interna pari a 180 W, fino a 90% di efficienza, PFC attivo

Diimmeennssiioonnii 15,5 x 30,3 x 33,7 cm; (Le dimensioni del sistema possono variare in base a differenze di configurazione e produzione.)

PPeessoo 4,7 kg; (Il peso esatto dipende dalla configurazione.)

EEttiicchheettttee eeccoollooggiicchhee CECP; registrazione EPEAT®; SEPA.

CCeerrttiifificcaazziioonnee EEnneerrggyy SSttaarr ((sseerriiee fifissssaa)) Certificazione ENERGY STAR®

SSppeecciifificchhee iimmppaattttoo ssoosstteenniibbiillee 15% di plastica riciclata post-consumo; alimentatori 80 Plus® Gold disponibili

GGaarraannzziiaa La garanzia limitata di 1 anno (1/1/1) comprende le parti, la manodopera e la riparazione presso la sede del cliente per 1 anno. I
termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni.
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Scheda tecnica | HP Pro Tower 290 G9 Desktop PC HP consiglia Windows 11 Pro per le aziende

HHPP PPrroo TTooTTTT wweerr 229900 GG99 DDeesskkttoopp PPCC

Accessori e servizi (non inclusi)

MMoouussee HHPP 112255 WWiirreedd

Pensa all'uso intensivo che fai del mouse. Ecco perché abbiamo deciso di progettare un mouse
confortevole da utilizzare ogni giorno e per l'intera giornata, se necessario, per lavorare in
modo produttivo.
NNuummeerroo pprrooddoottttoo:: 226655AA99AAAA

TTaaTTTT ssttiieerraa HHPP 112255 WWiirreedd

Pensa all'uso intensivo che fai della tastiera. Ecco perché abbiamo deciso di progettare una
tastiera confortevole da utilizzare ogni giorno e per l'intera giornata, se necessario, per
lavorare in modo produttivo.
Nuummeerroo pprrooddoottttoo:: 226666CC99AAAA

MMeemmoorriiaa HHPP DDDDRR44 ddaa 1166 GGBB,,
33220000MMHHzz

Se utilizzate diverse applicazioni che fanno un uso intenso della memoria e notate
rallentamenti o arresti anomali del notebook, l'aggiunta di memoria DDR4 da 16 GB 3200 MHz
può risolvere il problema. Si tratta di un modo semplice per incrementare le prestazioni e
migliorare l’esperienza utente dell vostro attuale notebook HP.
NNuummeerroo pprrooddoottttoo:: 228866JJ11AAAA

CCuuffffiiee sstteerreeoo UUSSBB HHPP GG22

Collegatevi e preparatevi a parlare e ascoltare in modo nitido tutto il giorno. Con la
soppressione del rumore, il design confortevole e la facilità di regolazione, il comfort audio ti
trasporterà da una chiamata all'altra senza interferenze o intoppi.
NNuummeerroo pprrooddoottttoo:: 442288KK66AAAA



Scheda tecnica | HP Pro Tower 290 G9 Desktop PC HP consiglia Windows 11 Pro per le aziende

HHPP PPrroo TTooTTTT wweerr 229900 GG99 DDeesskkttoopp PPCC

MMeessssaaggggiissttiiccaa -- NNoottee aa ppiièè ddii ppaaggiinnaa
Multi-core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o gli applicativi software beneficeranno necessariamente dei vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock

variano in base al carico di lavoro delle applicazioni e alle specifiche configurazioni hardware e software. La numerazione, i marchi e/o le denominazioni utilizzate da Intel non rappresentano un indice di prestazioni superiori.
HP Drive Lock non è supportato sulle unità NVMe.
Sono richiesti blocco a solenoide e cavo, in vendita separatamente.
Funzionalità opzionale da configurare al momento dell'acquisto.
La funzionalità HP Tamper Lock deve essere abilitata dal cliente o dall'amministratore.
La scatola esterna è prodotta al 100% con fibre certificate e riciclate da fonti sostenibili. Le imbottiture in fibra sono prodotte al 100% con fibra di legno e materiali organici riciclati. Le eventuali imbottiture in plastica contengono oltre il 90% di plastica riciclata.
Sono necessari un punto di accesso wireless e un servizio Internet da acquistare separatamente. La disponibilità di punti di accesso wireless pubblici è limitata. Wi-Fi 5 (802.11 ac) è retrocompatibile con le specifiche precedenti a 802.11. Le velocità di trasferimento

dati Gigabit supportate dal Wi-Fi sono disponibili per il trasferimento di file tra due dispositivi collegati allo stesso router. È richiesto un router wireless, da acquistarsi separatamente, che supporti canali da 160MHz.
Accesso a Internet richiesto.

SSppeecciifificchhee tteeccnniicchhee -- NNoottee aa ppiièè ddii ppaaggiinnaa
Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni o versioni di Windows. I sistemi potrebbero richiedere l'aggiornamento e/o l'acquisto a parte di hardware, driver, software, o aggiornamento del BIOS per sfruttare pienamente le funzionalità di Windows.

Windows è automaticamente aggiornato e abilitato. Sono necessari una connessione Internet ad alta velocità e un account Microsoft. Gli aggiornamenti potrebbero presentare requisiti aggiuntivi e richiedere il pagamento di un canone al provider di servizi Internet.
Per ulteriori informazioni, visitare http://www.windows.com.
Il sistema viene fornito con il software Windows 10 Pro preinstallato e anche con una licenza per il software Windows 11 e il software di ripristino. Le due versioni del software Windows non possono essere utilizzate contemporaneamente. Per passare da una

versione all'altra, è necessario disinstallare la versione in uso e installare l'altra. Per prevenire la perdita di dati, prima di disinstallare e installare un sistema operativo è necessario eseguire il backup di tutti i dati (file, foto, ecc.).
Intel vPro® richiede Windows 10 Pro a 64 bit o versione successiva, processore supportato vPro, chipset abilitato vPro, LAN cablata abilitata vPro e/o Wi-Fi 6E WLAN e TPM 2.0. Per il corretto funzionamento, alcune funzionalità richiedono software aggiuntivo di terzi.

Le caratteristiche di vPro® Essentials ed Enterprise variano. Consultare http://intel.com/vpro.
Multi-core è una tecnologia ideata per migliorare le prestazioni di determinati prodotti software. Non tutti i clienti o gli applicativi software beneficeranno necessariamente dei vantaggi derivanti dall'uso di questa tecnologia. Le prestazioni e la frequenza di clock

variano in base al carico di lavoro delle applicazioni e alle specifiche configurazioni hardware e software. La numerazione, i marchi e/o le denominazioni utilizzate da Intel non rappresentano un indice di prestazioni superiori.
La tecnologia Intel® Turbo Boost richiede un PC dotato di processore con funzionalità Intel Turbo Boost. Le prestazioni della tecnologia Intel Turbo Boost variano a seconda dell'hardware, del software e della complessiva configurazione del sistema. Per ulteriori

informazioni consultare il sito www.intel.com/technology/turboboost.
Per una disponibilità completa di almeno 4 GB di memoria è necessario un sistema operativo a 64 bit. Con i sistemi operativi Windows a 32 bit la quantità di memoria utilizzabile varia in base alla configurazione; pertanto la memoria al di sopra dei 3 GB potrebbe non

essere interamente disponibile, a causa dei requisiti delle risorse di sistema. I moduli di memoria supportano velocità di trasferimento dati fino a 2933 MT/s; la velocità effettiva è determinata dal processore configurato nel sistema. Per conoscere il data rate di
memoria supportato, consultare le specifiche del processore.
Per le unità di storage, 1 GB = 1 miliardo di byte. 1 TB = mille miliardi di byte. La capacità formattata effettiva è inferiore. Fino a 30 GB (per Windows) del disco sono riservati al software di ripristino del sistema.
Le unità ottiche sono componenti opzionali o aggiuntivi. La duplicazione di materiale protetto da copyright è rigorosamente vietata. Le velocità effettive possono variare. La compatibilità dei supporti Double Layer può variare con alcuni lettori DVD domestici e unità

DVD-ROM.
Scheda venduta separatamente.
Porta seriale 4: opzionale tramite slot PCIe e disponibile solo in alcune aree geografiche.
Quando il sistema viene consegnato con un processore grafico non interno, le porte HDMI/VGA vengono coperte.
McAfee LiveSafe™ richiede l'abbonamento.
È sufficiente iscriversi e iniziare a utilizzare Xerox® DocuShare® Go. Non è richiesta una carta di credito. Non obbligatorio. I dati non saranno più accessibili a meno che non venga sottoscritto un abbonamento entro la fine del periodo di prova gratuito di 90 giorni.

Per ulteriori informazioni, consultare www.xerox.com/docusharego.
Dispositivo di blocco per cavo di sicurezza supportato (venduto separatamente).
La funzionalità TPM sarà supportata sul computer preconfigurato con FreeDOS e sarà impostata come abilitata nel menu di configurazione del BIOS se il computer è dTPM, ma sarà configurata per impostazione predefinita come disattivata nel menu di

configurazione del BIOS se il computer è fTPM.
Cavo fisico con lucchetto per la gestione dei cavi.
Non tutte le opzioni di alimentazione sono disponibili in tutte le aree geografiche.
Sulla base della registrazione US EPEAT® secondo IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Lo stato EPEAT® varia in base al Paese. Per ulteriori informazioni, consultare www.epeat.net.
La percentuale di materiale in plastica riciclata è basata sulla definizione stabilita nello standard IEEE 1680.1-2018.

RReeggiissttrraatteevvii ppeerr rriicceevveerree ggllii aaggggiioorrnnaammeennttii hhpp..ccoomm//ggoo//ggeettuuppddaatteedd

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle
dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per
errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Intel®, Core™, Pentium®, vPro® sono marchi registrati o marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Bluetooth è un marchio del rispettivo proprietario utilizzato da HP Inc. su licenza.
NVIDIA® e il logo NVIDIA sono marchi e/o marchi registrati di NVIDIA Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. AMD e Radeon™ sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR® è un
marchio registrato di proprietà della U.S. Environmental Protection Agency. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
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KIT MOUSE E TASTIERA 

WIRELESS MK270
KIT MOUSE E TASTIERA WIRELESS 

Il kit wireless MK270 unisce la libertà del wireless 

con il comfort di una tastiera standard e la 

comodità di un mouse ambidestro compatto 

dalla forma sagomata.

IDEALE PER

Coloro che cercano qualità senza sacrificare la 

comodità del wireless e il comfort di una tastiera 

standard e di un mouse sagomato e compatto.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

TASTIERA
! Tastiera standard con tastierino numerico e 

tasti di direzione
! La tastiera è dotata di otto controlli multimediali
! Resistente agli schizzi1

! 2 diverse altezze regolabili

MOUSE
! Mouse ambidestro compatto
! Pulsanti destro, sinistro e centrale di cui 1 

programmabile
! Sensore con tracciamento ottico fluido 1000 DPI
! Scorrimento a scatti

TASTIERA E MOUSE
! Logitech Advanced 2,4 GHz wireless fornisce 

libertà senza fili fino a 10 metri (33 piedi)3

! Interruttore di accensione/spegnimento

SPECIFICHE
Certificazione Globale (elenco disponibile su richiesta)

Compatibilità Windows® 7, 8, 10 o versioni successive
Chrome OS™

Connettività wireless Ricevitore USB avanzato da 2,4 GHz
Raggio d'azione wireless 10 metri
Vita utile 5 milioni di clic
Affidabilità MTTF > 150K ore

*Mean Time To Failure, ovvero tempo medio prima di un guasto dei 

componenti elettrici

Garanzia 3 anni di garanzia limitata sull'hardware
Batteria della tastiera 2 batterie AAA/36 mesi2

Indicatore di carica delle batterie della 
tastiera

Sì

Layout della tastiera Vedi il retro
Dimensione della tastiera Standard
Numero di tasti 103 (layout Stati Uniti)
Tastierino numerico Sì (10 tasti)
Digitazione Tipo plunger/a membrana
Piedini inclinabili Sì
Angoli di inclinazione Piatta a 0° e inclinata a 8°
Tasti retroilluminati No
Bloc Maiusc con spia luminosa No
Bloc Num con spia luminosa No
Tastiera Easy-Switch No
Batteria del mouse 1 AA, 12 mesi2

Indicatore di carica delle batterie del 
mouse

No

Tracciamento mouse Ottico 
DPI tracciamento mouse 1000
Scorrimento mouse Encoder meccanico
Mano sinistra o destra per il mouse Adatto all’utilizzo ambidestro
Mouse Easy-Switch No
Logitech Options Sì - Tastiera e mouse con opzioni 
Logitech Flow No
Peso del prodotto Tastiera 498 g, mouse 75 g
Dimensioni del prodotto Tastiera: 18 mm H × 442 mm L × 149 mm P

Mouse: 99 mm H × 60 mm L × 39 mm P
Peso totale compresa la confezione 744 g
Dimensioni confezione 46 mm H × 158 mm L × 510 mm P
Sostenibilità N/D
Cartoni di imballaggio principali 10 
Temperatura di immagazzinamento Da -5 a 45 °C
Temperatura di esercizio 0 - 40 °C
Software Logitech Options per Windows®e 

macOS® (opzionale)
Ubicazione delle istruzioni per l'uso QSG sulla confezione (parte interna 

della scatola)
Implementazione di massa Admin IT Aggiornamenti firmware del dispositivo; 

app Logitech Options



Contatta il tuo rivenditore di fiducia o visita logitech.com/workdesk
Logitech Inc.
7700 Gateway Blvd. 
Newark, CA 94560
USA

© 2021 Logitech. Logitech, Logi e il logo Logitech sono marchi o marchi registrati 
di Logitech Europe S.A. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi.
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

KIT MOUSE E TASTIERA 

WIRELESS MK270
KIT MOUSE E TASTIERA WIRELESS 

Codice prodotto Codice a barre Layout della tastiera Colore

920-003381 097855078605 US Nero
920-004432 097855088857 ESP Nero
920-004433 097855088864 PTB Nero
920-004501 4943765037255 JPN Nero
920-004508 5099206039148 US INT'L Nero
920-004509 5099206039155 US INT'L Nero
920-004510 5099206039162 FRA Nero
920-004511 5099206039179 DEU Nero
920-004512 5099206039186 ITA Nero
920-004513 5099206039193 ESP Nero
920-004518 5099206039247 RUS Nero
920-004519 5099206039254 ARA (102) Nero
920-004520 5099206039261 ELL Nero
920-004522 5099206039285 HEB Nero
920-004523 5099206039292 UK Nero
920-004524 5099206039308 NLB Nero
920-004525 5099206039315 TUR Nero
920-004526 5099206039322 HUN Nero
920-004527 5099206039339 CZE-SKY Nero
920-004532 5099206039384 HRV-SLV Nero
920-004534 5099206039407 CH Nero
920-004535 5099206039414 PAN Nero
920-004536 097855089816 US Nero
920-006312 097855105554 CHT Nero
920-006313 097855105561 KOR Nero
920-006314 097855105578 US Nero
920-006315 097855105585 THAI Nero
920-006316 097855105592 IND Nero
920-008245 5099206067714 FAR Nero
920-008354 097855128010 ESP Nero
920-008813 097855138996 US Nero
920-010025 097855164094 US Nero
920-010063 097855164612 US Nero

1. Funzionalità testata in condizioni limitate (quantità massima di liquido versato pari a 60 ml). Non immergere la tastiera in liquidi.
2. La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
3. Il raggio di copertura wireless varia in base al tipo di utilizzo e alle condizioni ambientali.



 

 

Philips
Monitor LCD Full HD

V Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)

273V7QDSB

Immagini brillanti e nitide 
a tutto schermo
Un fantastico e versatile display che trasmette immagini straordinarie a tutto schermo. 

Pensato per i tuoi occhi, in un design sottile e compatto.

Progettato su misura per il tuo spazio

• Design compatto per risparmiare spazio

• Montaggio VESA per la massima flessibilità

Pensate per i tuoi occhi

• Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta

• Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-free

• LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhi

Prova la vera multimedialità

• HDMI-Ready per l'intrattenimento Full HD

Immagini sempre brillanti

• SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibili

• Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

• Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi

• SmartImage offre impostazioni predefinite per immagini ottimizzate

• Display con cornice sottile per una visione perfetta



273V7QDSB/00

In evidenza

Monitor LCD Full HD
V Line 27" (68,6 cm), 1920 x 1080 (Full HD)

 

Tecnologia IPS

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata 

che offre un angolo visuale estremamente 

ampio di 178/178°, per una visualizzazione da 

quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli 

TN standard, i display IPS garantiscono 

immagini davvero nitide dai colori naturali, così 

da renderli ideali non solo per foto, film e 

navigazione Web, ma anche per le applicazioni 

professionali che richiedono colori accurati e 

luminosità costante.

Display 16:9 Full HD

La qualità dell'immagine conta. I display normali 

offrono una buona qualità ma non è sufficiente. 

Questo display è dotato di risoluzione Full HD 

ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un 

dettaglio nitido combinato con elevata 

luminosità, incredibile contrasto, massima 

nitidezza del movimento e dei colori per 

immagini realistiche.

Cornice ultra sottile

I nuovi display Philips includono cornici ultra 

sottili per distrazioni minime e massima 

superficie di visione. Ideali per configurazioni 

con display multipli o affiancati come nei giochi, 

nelle applicazioni di grafica e professionali, 

questi display con cornice ultra sottile danno la 

sensazione di usare un solo, grande display.

SmartContrast

SmartContrast è una tecnologia Philips che 

analizza i contenuti visualizzati regolando 

automaticamente i colori e controllando 

l'intensità della retroilluminazione per 

potenziare i contrasti in modo dinamico e 

garantire immagini e video digitali ottimali o 

migliorare la riproduzione delle tonalità scure 

dei videogiochi. Quando viene selezionata la 

modalità Economy, il contrasto viene regolato 

e la retroilluminazione ottimizzata per una 

corretta visualizzazione delle applicazioni per 

ufficio con un ridotto consumo energetico.

SmartImage

SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima 

generazione di Philips che analizza i contenuti 

visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di 

riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia 

intuitiva consente di selezionare varie modalità 

come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, 

risparmio energetico e così via, per 

l'abbinamento perfetto all'applicazione 

utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage 

ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la 

saturazione del colore e la nitidezza delle 

immagini e dei video per prestazioni di 

visualizzazione ottimali. La modalità di 

risparmio energetico consente di risparmiare 

notevolmente. Il tutto in tempo reale 

premendo solo un pulsante!

Tecnologia Flicker-free

Per via del modo in cui la luminosità viene 

regolata sugli schermi con retroilluminazione 

LED, alcuni utenti visualizzano sullo schermo 

uno sfarfallio che affatica gli occhi. La 

tecnologia Philips Flicker-free regola la 

luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione 

ottimale.

LowBlue Mode

Studi dimostrano che proprio come i raggi 
ultravioletti possono danneggiare gli occhi, con 
il passare del tempo i raggi della luce blu dei 
display LED possono causare problemi agli 
occhi e alla vista. Sviluppate per il benessere, le 
impostazioni di Philips LowBlue Mode 
utilizzano una tecnologia software intelligente 
per ridurre i raggi dannosi della luce blu.



Data di rilascio  
2024-08-27

Versione: 10.0.3

EAN: 87 12581 74291 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei 
rispettivi detentori.

www.philips.com
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Specifiche

Monitor LCD Full HD
V Line 27" (68,6 cm), 1920 x 1080 (Full HD)

Connettività
• Ingresso segnale: VGA (analogico), DVI-D (digitale, 

HDCP), HDMI (digitale, HDCP)
• Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione 

separata, Sync su verde
• Audio (ingresso/uscita): Uscita audio HDMI

Immagine/Display
• Dimensioni pannello: 27"/68,6 cm
• Formato: 16:9
• Tipo pannello LCD: Tecnologia IPS
• Tipo con retroilluminazione: Sistema W-LED
• Pixel Pitch: 0,311 x 0,311 mm
• Luminosità: 250 cd/m²
• Colori display: 16,7 M
• Fattore di contrasto (tipico): 1000:1
• SmartContrast: 10.000.000:1
• Tempo di risposta (tipico): 4 ms (GtG)
• Angolo visuale: 178º (O) / 178º (V), @ C/R &gt; 10
• Risoluzione massima: 1920 x 1080 a 75 Hz*
• Area di visualizzazione effettiva: 597,89 (O) x 

336,31 (V)
• Frequenza di scansione: 30 - 83 kHz (O)/56 - 76 Hz 

(V)
• sRGB
• Flicker-free
• Densità dei pixel: 82 PPI
• LowBlue Mode
• Rivestimento display: Antiriflesso, 3H, opacità 25%

Funzioni utili
• Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, 

sRGB, Windows 10/8.1/8/7
• Comodità per l'utente: Accensione/spegnimento, 

Menu (OK), Luminosità/SU, Ingresso/Giù, 
SmartImage/Retro

• Lingue OSD: Portoghese brasiliano, Ceco, 
Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, 
Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, 
Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Cinese 
semplificato, Svedese, Turco, Cinese tradizionale, 
Ucraino

• Altra convenienza: Blocco Kensington, Montaggio 
VESA (100 x 100 mm)

Piedistallo
• Inclinazione: -5/20 gradi

Assorbimento
• Alimentazione: Incorporata, 100-240 V CA, 50/

60 Hz

• Modalità Off: 0,3 W (tip.)
• In modalità standard: 15,40 W (tip.) (metodo di 

rilevazione EnergyStar)
• Modalità standby: 0,5 W (tip.)
• Indicatore (LED) alimentazione: Funzionamento - 

spia bianca, Modalità standby - spia bianca 
(lampeggiante)

• Classe energetica: E

Dimensioni (lxpxa)
• Prodotto con piedistallo (mm): 613 x 454 x 

227 mm
• Confezione in mm (LxAxP): 664 x 452 x 134 mm
• Prodotto senza piedistallo (mm): 613 x 368 x 

45 mm

Peso
• Prodotto con confezione (kg): 6,07 Kg
• Prodotto con piedistallo (kg): 4,15 Kg
• Prodotto senza piedistallo (kg): 3,66 Kg

Condizioni atmosferiche
• Altitudine: In funzione: 3.658 m, Non in funzione: 

12.192 m
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0°C a 

40°C °C
• MTBF: 50.000 (esclusa retroillum.) ore
• Umidità relativa: 20-80% %
• Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C 

a 60° C °C

Sostenibilità
• Ambientale ed energetica: RoHS, Senza mercurio, 

WEEE
• Materiali della confezione riciclabili: 100 %

Conformità e standard
• Omologazioni: CU, SEMKO, cETLus, TUV/

ISO9241-307, Marchio CE, FCC Class B, ICES-003, 
RCM, UCRAINO, VCCI, CECP, Cert. TUV: 
riduzione della luce blu

Cabinet
• Colore: Nero
• Finitura: Disegno

Contenuto della confezione
• Cavi: Cavo HDMI, cavo di alimentazione
• Monitor con piedistallo
• Documentazione dell'utente
•

* La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono 
ai legittimi proprietari.

* La risoluzione massima funziona solo con ingresso HDMI.
* Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse



Power for every passion
From projects to movies to games and more, indulge every 
passion with a powerful processor that makes every experience 
rich and smooth. 

Ready for almost anything 
Be ready for unexpected moments with a durable water- and 
dust-resistant design.³ Galaxy Tab S9 FE+ is one of the only 
IP68-rated tablets on the market. 

A battery that keeps you
in charge
Go for hours and hours with a long-lasting battery. Need energy 
quick? Get a full charge in less than an hour and a half with Super 
Fast Charging.²

A screen for all your passions
Lose yourself in your favorite pastimes on a bright 12.4" screen¹ 
that’s ideal for streaming, gaming and creative exploration.

Meet Galaxy Tab S9 FE+, the powerful tablet that’s made just for you.

A universe of possibilities awaits with Tab S9 FE+. This versatile and durable device is built to stand the test of time and meet the evolving needs 
of your day. Conquer every task, from your passion project to your to-do list, with a powerful processor that delivers a reliably smooth experience. 
And when work’s done, kick back with hours of uninterrupted entertainment — the expansive 12.4" screen¹ gives you more than enough room 
to keep up with your hobbies, unwind with your favorite games or catch up on the latest shows. Let your imagination run loose with the included 
S Pen that allows you to draw and write by hand with that pen-on-paper feeling. Plus, the powerful battery charges fast² and keeps you going.

Discover the power to inspire with Galaxy Tab S9 FE+.

The new standard of tablet essentials

Colors and models may vary by 
carrier and retailer.



1Measured diagonally, the Galaxy Tab S9 FE+ screen size is 12.4" in the full rectangle and 12.3" accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners.   2Requires 45W wall charger (sold separately). Use only Samsung-approved charger and 
USB-C cable. To avoid injury or damage to your device, do not use incompatible, worn or damaged batteries, chargers or cables.   ³Consistent with IP68 rating, water resistant in up to 5 feet of water for up to 30 minutes. Rinse residue / dry after wet. © 2023 Samsung Electronics 
America, Inc. All rights reserved. Samsung and Galaxy Tablets are trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd. Other company names, product names and marks mentioned herein are the property of their respective owners and may be trademarks or registered trademarks. 
Appearance of device may vary. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc.

Color Gray  Silver  Lavender  Mint

Display 12.4" WQXGA (2560 x 1600), LCD

Processor Samsung Exynos 1380

GPU Arm® Mali™-G68

Camera Front: 12MP UW
Rear: 8MP + 8MP UW

Memory 8GB (RAM) + 128GB
12GB (RAM) + 256GB

OS Android™ 13

Battery Li-ion 10,090mAh

Dimensions 11.24" x 7.30" x 0.26"

Weight 1.38 lb.

Ports USB Type-C Version 2.0, microSD (up to 1TB)

Durability IP68³

Security Fingerprint (Power Key)

Speakers AKG Tuned Dual Speakers with Dolby Atmos Support

Other S Pen (included)



ThinkPad L16 Gen 1 (Intel)

PERFORMANCE
Processor

AI PC Category

NPU

Graphics

Chipset

Memory

Memory Slots

Max Memory[1]

Storage

Storage Support[2]

Storage Slot

Card Reader

Optical

Audio Chip

Speakers

Camera

Microphone

Battery

Power Adapter

DESIGN
Display[3]

Touchscreen

Keyboard

Case Color

Case Material

Pen

Dimensions (WxDxH)[4]

Weight[5]

SOFTWARE
Operating System

Bundled Software

CONNECTIVITY
Ethernet

WLAN + Bluetooth®[6]

WWAN

SIM Card

NFC

Standard Ports

Optional Ports (configured)

Docking

SECURITY & PRIVACY

Smart Card Reader

Security Chip

Fingerprint Reader

Physical Locks

Other Security

MANAGEABILITY
System Management

SERVICE
Base Warranty

Included Upgrade

ACCESSORIES
Bundled Accessories[7]

CERTIFICATIONS
Green Certifications

Mil-Spec Test

MODEL

TopSeller Announce Date

EAN / UPC / JAN End of Support

PSREF
Product Specifications
Reference



- A direct 24x7x365 line to our most elite technicians.

- Protection of your PC from the unexpected.

- Included with the systems you purchase, default 1- or 3-year coverage

window.

- Service and protection that’s right for your

circumstances.

ThinkPad Universal USB-C Dock

https://smartfind.Lenovo.com

■

■

■

■

■

PSREF
Product Specifications
Reference



A SMARTER WAY TO WORK.
Introducing the ThinkPad Universal USB-C Dock. This advanced, universally 

compatible one-cable docking solution lets you work smarter, not harder. 

It comes with a vast array of ports, next-gen plug and play functionality, 

and rapid charging capabilities (up to 100W for most USB-C notebooks*). 

Smart enough to install critical firmware updates automatically, it’s ideal 

for any mixed-PC environment and home-based work, and gives you the 

freedom and power to do more. 

WHY YOU NEED THINKPAD UNIVERSAL USB-C DOCK

One Dock. No Limits.
Engineered for performance and productivity, the ThinkPad Universal 

USB-C Dock is compatible with most Windows 10 and above PCs and 

traditional IT tools, such as PXE boot, WOL, and MAC Address Pass Through, 

are also supported.
One Cable. No Hassle.
With the convenience of 11+ ports, including DisplayPort™ and HDMI™, the 

ThinkPad Universal USB-C Dock gives you exceptional versatility. It lets you 

savour blazing-fast data transfers, rapidly charge USB-C notebooks, and plug 

and play displays and other PC accessories. What’s more, this advanced one-

cable docking solution gives you more desk-space to work and play with.

One Remote Workforce. No Problem. 
A breeze to deploy and maintain, the ThinkPad Universal USB-C Dock makes 

or working from home, IT managers can remotely and securely gather key 

information about the dock and its attached devices—with minimal interruption 

UNIVERSAL USB-C DOCK 

¹ Charge 65W to notebooks with inbox 90W power adapter attached, to support 100W charging, a 135W Slim Tip power adapter is needed,  
135W power adapter (Option PN: 4X20E50558(US) / 4X20E505xx) sold separately. 

² Lenovo USB-C & Thunderbolt™ Docks function with notebooks that support industry standard USB-C Alt-Mode or Thunderbolt™ protocols 
through their Type C™ port. Lenovo USB-C and Thunderbolt™ Docks support additional features, such as MAC address passthrough, 
WOL and mirrored power button, on most Lenovo ThinkPad notebooks, but such features may not be available on certain other Lenovo 
notebooks or non-Lenovo branded notebook systems.



Lenovo reserves the right to alter product offerings and specifications at any time, without notice. Lenovo makes every effort to ensure accuracy of all information but is not liable or responsible for any editorial, photographic, or typographic errors. 

All images are for illustration purposes only. For full Lenovo product, service, and warranty specifications, visit www.lenovo.com. Lenovo makes no representations or warranties regarding third-party products or services. Trademarks: The following 

are trademarks or registered trademarks of Lenovo: Lenovo, the Lenovo logo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkServer, ThinkVantage, and ThinkVision. Other company, product, and service names may be trademarks or 

service marks of others. Battery life (and recharge times) will vary based on many factors, including system settings and usage. Visit www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ periodically for the latest information on safe and effective computing. 

©2021 Lenovo. All rights reserved.
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SPECIFICATIONS

Docking Interface

USB-C 

Docking Cable Length 

1 m USB-C Cable 

Video Ports

2 x DisplayPort™ 1.4

1 x HDMI™ 2.0

Resolution

Multi 4K @ 60 Hz1

Operating Humidity

Maximum : 95%

Minimum : 5%

Operating Temperature

Maximum : 60 °C (140 °F)

Minimum : -20 °C (-4 °F)

USB Ports

2 x USB-A 2.0

3 x USB-A 3.1 Gen 22 (10 Gbps, 1 with
Always-On Charging)

1 x USB-C (10 Gbps, 5V / 3A)

System Charging 

65W with 90W Power Adapter attached;
Max 100W with 135W Power Adapter attached

Audio

1 x 3.5 mm Combo

Networking

1 x Gigabit Ethernet Port

Security

1 x Kensington® Lock Slot

1 x NanoSaver Lock Slot

PERFORMANCE DESIGN

Dimensions (W x D x H)

Product Dimension

(mm) : 171 x 80 x 30

(inches) : 

Package Dimension

(mm) : 210 x 158 x 75

(inches) : 

Weight

Product Weight

Starting at 325 g (0.72 Ibs)

Package Weight

Starting 960 g (2.12 Ibs)

Color

Black

Part Number (PN)

40AY0090xx

Supported OS

Windows 10 and above

Warranty

Period : 3 Years

Types : CRU

2020/2021 ThinkPad, ThinkBook and 
Lenovo Notebooks

COC, CU EAC, cULus, FCC, ICES, KCC, NOM, 
RCM, RoHS, SABS LoA, Serbia Kvalitet, SII, 
TUV Mark, VCCI

Shipment Group (What's in the box)

ThinkPad Universal USB-C Dock

90W Power Adapter 

Power Cord

USB-C Cable  

Document

INFORMATION

1 Dock has capability to support max 4 x 4K display, the real resolution will depend on your PC and Monitor capability.
2 The actual transfer speed of the USB 3.1 Gen 2 will vary and, depending on many factors, such as the processing 

capability of host and peripheral devices, file attributes and other factors related to system configuration and your 
operating environments, will be slower than a speed of 10 (Gbit/s).

UNIVERSAL USB-C DOCK 








