
 
Autorizzazione a contrarre e contestuale 
affidamento in regime di full risk per la 
fornitura di un flusso laminare, in modalità del 
service 36 mesi, destinato al PO Alghero 
ambulatorio oftalmologia dell’ASL n. 1 di 
Sassari, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. 36/2023. CIG: BBC9B26560.  
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Scheda tecnica

TOUL Operio - flusso laminare focalizzato

Descrizione prodotto

TOUL Operio è un dispositivo che genera un flusso laminare focalizzato mobile e protegge gli

strumenti e/o il campo operatorio dalla contaminazione, in modo diretto: il flusso d’aria sterile

orizzontale non trova ostacoli quali le lampade scialitiche o la testa dei chirurghi, riducendo fino al

95% la carica batterica sul sito chirurgico e sul tavolo porta-ferri.

Il flusso laminare focalizzato TOUL Operio, permette di mantenere la sterilità degli strumenti

chirurgici utilizzati durante l’intervento, senza limiti di tempo. La contaminazione degli strumenti

chirurgici e del campo operatorio cresce con la durata dell’intervento e dell’esposizione degli stessi.

L’unità mobile di produzione aria sterile TOUL Operio aspira l’aria del locale in cui è posizionato e la

filtra tramite un sistema di filtri HEPA14 con capacità filtrante >0,1 micron (99,995%). Il sistema

contribuisce ad aumentare il numero di cambi d’aria filtrata (ha una portata di 400 m3/ora) e a ridurre

la concentrazione di particelle nell’intera sala operatoria. TOUL non necessita di alcun intervento

di tipo impiantistico e/o strutturale sulle attuali sale operatorie o ambienti ambulatoriali: per

il funzionamento necessita solo di una comune presa di corrente.

Le dimensioni di TOUL Operio, molto ridotte, sono state studiate per occupare poco spazio e
renderlo molto maneggevole per poterlo usare anche in sale operatorie di ridotte dimensioni o di
spostarlo velocemente se occorre. Il flusso laminare focalizzato TOUL Operio è carrellato e può
essere utilizzato in qualsiasi ambiente, anche per la chirurgia ambulatoriale, garantendo comunque
gli
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standard di sterilità delle più moderne sale operatorie. Il dispositivo è dotato di tavolo servitore
(45x40cm, 45x60cm, 45x75cm) che può essere utilizzato o rimosso.

Dati elettrici

Alimentazione elettrica: 230 V c.a., 50 Hz
Consumo energetico (con ventola): 290 W
Modo standby: 23 W
Fusibili: 230 V c.a. – 3,5 A lento, 5 x 20 mm
115 V c.a. – 5 A lento, 5 x 20 mm
Alimentazione interna: 24 V c.c., 65 W

Dati fisici
Lunghezza: 60 cm
Larghezza: 50 cm
Profondità: 32 cm
Altezza: 130 - 170 cm
Altezza tavolo strumenti:  80 - 120 cm
Peso: 42 kg
Portata Aria ultra pulita: 400 m3/ora; garantisce i livelli particellari necessari per ottenere i valori di
classe ISO 5 in sala operatoria  (UNI EN ISO 14644, UNI EN ISO 11425).
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Filtro
Filtro HEPA  H14: Tipo CAMFIL; Filtro di particelle ad alta efficienza; filtra particelle con
un’efficienza del 99,995% con metodo MPPS

Tracciabilità per la medicina difensiva.
Il flusso laminare focalizzato Toul è dotato dei seguenti sistemi di tracciabilità:

1) Etichetta adesiva sulla confezione della copertura sterile.

2) Codice a barre sulla copertura sterile che viene letto dalla macchina in fase di accensione e

memorizzato in memoria interna, estraibile ed archiviabile.

Distribuito da:

NORMEDITEC S.R.L.

Via De Gasperi 19, 430108 Sissa Trecasali Tel. 0521/878949 Tel. 3487302445 Fax. 0521/363731
www.normeditec.com   info@normeditec.co

RDM
(progressivo di

sistema)
Fabbricante

Codice attribuito dal
fabbricante

Nome
commerciale/modello

Classificazione CND

2880100
TOUL MEDITECH

AB
OPERIO MOBILE

TOUL OPERIO FLUSSO
LAMINARE STERILE

V9099 – DISPOSITIVI VARI
non compresi in altre classi -

altri
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Scheda tecnica

Membrana sterile monouso – LAF 02

Descrizione prodotto

La membrana sterile monouso con protezioni laterali distribuisce il flusso laminare d’aria ultra pulita e

garantisce la massima sterilità. Lo schermo LAF 02 è sterilizzato e preconfezionato singolarmente.

Dimensioni

Dimensioni aperta: 1200 x 460 mm LAF 02.

Dimensioni in busta: 720 x 150 mm.

Peso: 134 gr.

Periodo di validità: 5 anni (secondo la data di scadenza riportata sulla busta).

Confezionamento

Confezione da 100 pezzi.

Tracciabilità per la medicina difensiva

Nella confezione sterile dello schermo LAF 02 è presente un'etichetta adesiva per la tracciabilità.

Lo schermo LAF 02 è dotato di un codice a barre [fig.1, fig.2] che viene letto prima dell’accensione

dall’unità mobile TOUL e mantenuto in memoria. Le informazioni possono essere estratte e archiviate

nei server dell’ospedale.

Figura 1 Figura 2
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Materiali 
 

Tutti i materiali della protezione sterile LAF-02 sono atossici, non realizzati con lattice di gomma naturale 

e anallergici. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Slitte in cartone. 

2. Rete tessuto non tessuto in cui penetra l’aria. 

3. Pannelli laterali in plastica con adesivi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuito da: 

NORMEDITEC S.R.L.  

Via De Gasperi 19, 430108 Sissa Trecasali Tel. 0521/878949 Tel. 3487302445 Fax. 0521/363731 
www.normeditec.com   info@normeditec.com 

RDM (progressivo 
di sistema) 

Fabbricante 
Codice attribuito 
dal fabbricante  

Nome 
commerciale/modello 

Classificazione CND 

2880321 
TOUL MEDITECH 

AB 
LAF 02 

Sterile Shield - Schermo 

sterile 

V9099 – Dispositivi vari non 
comprese in altre classi - 

ALTRI 


